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2,9°

- DEKPLAN 76 tl. 1,5mm
- FILTEK 300
- EPS 100 S STABIL - tl. 80mm
- EPS 100 S STABIL - tl. 80mm
- GLASTEK 40 SP.MINERAL
- DEKPRIMER
- stávající BETONOVÁ MAZANINA; tl. 60mm
- stávající ŠKVÁROVÝ NÁSYP VE SPÁDU
- stávající CEMENT.POTĚR
- KERAMICKÉ HURDY DO VÁLC.NOSNÍKŮ
- VÁPENÁ OMÍTKA
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260

2,9°

- DEKPLAN 76 tl. 1,5mm
- FILTEK 300
- EPS 100 S STABIL - tl. 80mm
- EPS 100 S STABIL - tl. 80mm
- GLASTEK 40 SP.MINERAL
- DEKPRIMER
- stávající BETONOVÁ MAZANINA; tl. 60mm
- stávající ŠKVÁROVÝ NÁSYP VE SPÁDU
- stávající CEMENT.POTĚR
- KERAMICKÉ HURDY DO VÁLC.NOSNÍKŮ
- VÁPENÁ OMÍTKA
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35
0
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0
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BC. H. CHALUPNÍKOVÁ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

111 03 949

BC. H. CHALUPNÍKOVÁING. PETR ŠAFÁŘ

ŘEZ A - A; ŘEZ C - C - nový stav 1:25 F-09.

VIII. 2011

Č. VÝKRESU

Projektová a inž. kancelá ř

ARCH. ČÍSLO

IČO

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALA

Č. ZAKÁZKY

Ing. Petr Šafář
572 01 Polička

ÚČEL PDOS

OPRAVA PULTOVÝCH STŘECH BUDOVY
NEMOCNICE - AREÁL AZASS POLI ČKA

INVESTOR: SVAZEK OBCÍ AZASS POLIČKA

8 x A4

2011 - 27

1127

VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K 1.NP STARÉ ČÁSTI BUDOVY; 1.NP = 0,000
1.NP PŘÍSTAVBY = - 0,750
VÝŠKA TERÉNU = cca - 1,400

- DEKPLAN 76 tl. 1,5mm
- FILTEK 300
- OSB deska, tl. 10mm
   (v úrovni okap.háků)
- OSB deska tl. 25mm
- EPS 100 S tl. 80mm
- GLASTEK 40 SP.MINERAL
- DEKPRIMER
- BETON. MAZANINA tl.60mm
- stávající ŘÍMSA ZVEDNUTÍ ATIKY - min.150mm nad střechu

(viz.DETAIL 2)

okapnice 
z poplast.plechu
(viz.DETAIL 3)

ŘEZ A - A - nový stav

= ŘEZ "STŘECHY II." - nad 3.NP

M 1:25

ŘEZ C - C - nový stav

= ŘEZ "STŘECHY II." - nad 3.NP

M 1:25


