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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE RESENI

a) ZHODNOCENI STAVENISE

Aredl nemocnice je situovan v sevetasti netsta a &sre priléhd k historické réstské
pamatkove z&h Dotéend stard nemocimi budova jectyipodlazni objekt, budovaristavby
dvoupodlazni objekt, oba jsou s@sti celého komplexu budov v arealu AZASS &l
Areal méa celkem 8 objekt propojenych mistni obsluznou komunikacikteré z budov jsou
v Urovni 1.PP propojeny spojovacim tunelem neboa 2.NP spojovacim &em.

Hlavni @rijezd do nemociiniho arealu je z ulice Eimova. VedlejSi a zasobbvpezd
je ze severni strany z ulice Halova.

Stavebnimi Gpravami budou dety pouze pultové ichy na staré nemocni
budow a prilehlé pistavie. Uselem rekonstrukce je zaj@ti spravné hydroizotai a tepelis
izolaéni funkce obou pultovych igch. Zarove odstragni zévad, casténé vzniklych
v dusledku nedostataych izolaci (zatepleni podokapnitims, posun a napojeni desych
svodi). Bude gizvednuta atika u stchy ,I*.

b) URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKERESENI STAVBY, POR. POZEMKU

Vlastni koncepce urbanisticko-architektonickée3eni je dana rozry stavajicich
pultovych stech. Navrhované stavebni Upraiggi kompletni rekonstrukci pultovychiesth
staré nemocgni budovy a filehlé pistavby.

Hlavni vstup do budovy nemocnice je z ynit¢asti arealu nemocnice, a to do hlavni
nemocnéni budovy. Stara nemocmi budova a fistavba jsou s hlavni nemoe&ni budovou
propojeny ktkem. Stard nemoami budova i pistavba jsou v drovni 1.np i 2.np navzajem
praichozi. OW budovy maji zaroue samostatny bezbariérovy vstup, tyto vstupy jsou
orientovany ze severnéasti budov z arealu nemocnice. Z jihovychodni straatiléha
k budow pristavby pijezdova komunikace do arealu z ulice Eimova. Drujgezd do aredlu
je v severozapaduasti z ulice Havlikova.

Stard nemoctini budova sfistavbou slouzicasténé jako |&ebna dlouhodab
nemocnych a dale se zde nachaditeré ambulance. Suterén je v &asné dob vyuzivan
pievazré jako skladové prostory, technické zazemi a Satagegtnand. V 1.NP jsou
ambulance, oddeni LDN, rehabiliténi oddtleni a hygienické zazemi pro nemocné a jejich
oSetovatele. Ostatni podlazi jsou obdobného vyuzitedWi®a podlazi na sebe navazuji a jsou
propojenatizkovym vytahem a schod&hn.

Prvni podzemni podlazi budovy bylo vroce 20885eno v PD (Projektova
dokumentace pro povoleni stavby — stavebni Upragwy Hlavni nemocgni budovy v arealu
AZASS Poltka; listopad 2008). V té dékbylo ve Spatném stavebrechnickém stavu a pro
jeho dalSi vyuziti bylo nezbytné provedeni zaklaghhizbu objektu a razantni stavebni Upravy

Budova je zaloZena na zakladovych pasech wgtwech z naskladanych Zulovych
balvani a drobrjSich kamen, ziejmé na hlirtnou mazaninu. Svislé suterénni amavihké
zdivo je smiSené aigvazri opst z tvrdého kamene. Zdivo 1. NP az 4. NP je uZnygh



palenych cihel na maltu vapennocementovou. Vodarostnopni konstrukce jsou v celém
rozsahu monolitické ze zelezobetonu.

Budova staré nemodfni budovy je zfevazné c¢asti zastSena mansardovou
sttechou. Secha je nesena klasickodewnou konstrukci vaznicové soustavy se svislymi
stolicemi na vaznych trdmech, krov je v zachovatdavu. Krytinu tvéi viAknocementoveé
Sablony. Klempské prvky (zlaby, svody, parapety atd.) jsou z psggvaného plechu
Lindab. Budova fistavby, kterd stavebrpiimo navazuje na starou nemagni budovu, je
zasteSena z fgvaznaasti poctizi plochou sechou (terasaifstupna z 2.np).

Nad ¢asti staré nemoami budovy a nadasti gistavby jsoupultové strechy, které
vykazuji zn@&né zavady. Je pouzita Beha krytina, gechy (\&.stropi) nejsou dostated
tepelr¥ izolovany, na tyto pultové igichy je zarov svedeno powrné velké mnoZzstvi vody
z vySe polozenych igch. Desové svody jsou navic nevhatlrumistny a napojovany.
V zimnich obdobich toto vede k namrzani #latsvodi. Rimsy pod &mito Zlaby vykazuiji
naruseni — omitky jsoémito vlivy popraskany a z velk&sti jiz opadany.

Krytina na dotenych pultovych gechach je tviena falcovanym plechem Lindab,
jejich sklon je v8ak na pouziti této krytinyils maly (pouze 2,9% a 5%). Dois$niho
souvrstvi prav&podobré zatéka. Stavajici plechova krytina bude odstmanpovrch novych
stteSnich skladeb bude tibsvaovana félie z mkéeného PVC. Obpultové stechy budou
zarover dodaténé tepelrg zaizolovany.

Vlastni stavba nezasdhne Zzadnymusgibem do celkového urbanistického a
architektonickéh@esSeni daného Gzemi.

Hlavni Udaje stavby:

Cislo parcely ; 486/1
Katastralni tzemi : Paka
Padorysné plocha &chy I : 55,94 M
Piadorysné plocha &chy ,II* : 56,76 nf
Pidorysna plocha &ch I + 11 112,7 n?

DalSi podrobnosti stavby jsou obsazeny ve vykrestasti projektové dokumentace.

c) STAVEBNE TECHNICKE RESENI

c.l. Bourani

Bude odstragno pouze stavajici problematické oplechovani a geetka nesoudrzna
fasadda v mistech podokapnidins.

c.2. Svislé konstrukce

U pultové stechy ,I“ bude vybudovan novy odtravaci dvoupiduchovy komin na
ktery bude no¥ napojeno odétrani WC z prostoru podisichou, do druhého jmuchu potom
stavajici odwtrani chodby.



U pultové stechy ,II* bude nutné zvySeni atiky. Tato Uprava éymovedena pomoci
,suchého zdéni* — extrudovanym polystyrénovym profilem ukotvemydo stavajici atiky
zbavené oplechovani.

c.3. Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce jednotlivych podlazi staré nemitod budovy a fistavby jsou
monolitické Zelezobetonove, pod opravovanymi puitovstechami ,I* a ,II“ jsou potom
keramické stropy do valcovanych noshikasahy do strap se neplanuji, pouze u prostupu
stavajiciho odétravani (ventilator od WC — podisthou ,I“) bude v ramci opravy nutno
zajistit jeho napojeni na ndwybudovany odstravaci komin.

c.4. Upravy povrch

V souvislosti s navySenim atiky u fethy ,II“ bude nutno jeji z&Sténi ze
severovychodndasti - tenkovrstvou &tkovou silikatovou omitkou ve Zluté bargpohledova
C4st z terasy — v ndvaznosti na stavaji¢hist Z druhé strany budefgs atiku petaZzena
svaovana folie z nsk¢eného PVC.

U strechy ,II* je nutno opravit jihozdpadni rohiifghlé budovy. V tomto mistje
popraskana a opadana fasada. Nesoudfasi budou odstrany, fasada bude zarovnana,
pies ni bude vytazena a kryci liStou zakema svéovana folie z nskéeného PVC.

c.5. Tepelné izolace

Ve skladig dvouplagové odétravané sechy I je navrzena tepeizolatni vrstva
z mineralnich desek celkové tlakg 200mm uloZenychifimo na stavajici konstrukci stropu.
Prostupy touto vrstvou musi b¥adre tésné (od¥trani WC). Na stavajici bedni na krokve
nosné konstrukce pultovéisthy bude uloZena dodat&é izolace z EPS tl.30mm, na ni
potom podkladni textilie FILTEK 300 a swwana folie z nskéeného PVC DEKPLAN 76 tl.
1,5 mm mechanicky kotvena.

Ve skladk jednoplasové stechy I je navrzena tepedn izolani vrstva
z polystyrenovych desek EPS 100 S Stabil celkimeétiky 160mm.

c.6. Tessské konstrukce, zasteni

Stavajici krytina na pultovychisichach je tviiena falcovanym plechem Lindab, jejich
sklon je vSak na pouziti této krytinyi[l§ maly — nespiuje normové poZzadavky (pouze 2,9%
a 5%). Do sesSniho souvrstvi pra¥dodobré zatéka. Stavajici plechova krytina bude
odstragna.

StresSni krytina je navrZzena ze sgaané folie z iskéeného PVC DEKPLAN 76 tl.
1,5 mm mechanicky kotvenou, s podkladem textilieTHK 300 a parozabranou GLASTEK
40 SPECIAL.

Nosn& konstrukce igchy ,I* je tvorena dewenym krovem. Z dvodu zajisEni
dostateén¢ velkého otvoru pro ivod vzduchu do oditrdvané vzduchové vrstvy této
dvoupldgové stechy se uvazuje v méstohoto givodu vzduchu (&#imsy) doplnit stavajici
krokve o dewvéné nanstky.



c.7. Klempiské konstrukce

Stavajici pultové sechy budou zbaveny stvajici falcované plechovetirkry
U sttech budou dale demontovany oplechovani atiknsy po obvodu gechy. Novy povrch
strech bude tviot svarované félie z mkéeného PVC, tato folie bude vytaZzenaiép atiku a
fimsy. V souvislosti s touto sk@/anou folii budou zastoupeny nové kleisgé konstrukce —
a to vyztuzné a uk@ovaci profily z poplastovaného plechu.

Stavajici okapy pultovychigich jsou v dobrém stavu, budou proto zachovanyzé&o
budou v souvislosti s opravoudeth no¥ osazeny. U séchy ,II“ bude degovy svod posunut
cca 0 0,5 m (na zapad), bude svedéimp do deBové kanalizace, na tento svod bude
nasledova napojen svod z terasy. Na tutdeshu ,II“ je zarové sveden de®vy svod
z mansardové @chy. Tento bude zachovan, pouze bude zkracen,vyiedné vysky
opravené pultové i&tchy. U stechy ,I“ bude odvod de®vé vody roviz upraven. A to tak,
Ze bude proveden posun deého svodu v Urovni terasy — ze zapadniho rohe ixesazen
na severni fasadu, da&ho bude potom napojen svod z pultovieshy “I“. Svody budou
napojeny na stavajici d&s/ou kanalizaci.

d) NAPOJENIi STAVBY NA INFRASTRUKTURU

Napojeni objektu na rozvodné &itody, plynu a elektro, kteréigtavaji nedaeny
beze zmin.

e) RESENI TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Hlavni @rijezd do nemoc#iniho arealu je z ulice Eimova. Vedlejsi a zasobbvpazd
je ze severni strany z ulice Haskova.

Reseni z#zeni pro dopravu v klidu (parkovaci a odstavnanijtfe zajiséno na
pozemku investora podélnym stanim podél obsluZzndéukikace v arealu nemocnice a
n¢kolika parkovacimi mistyfed jednotlivymi budovami detrg parkovacich mist pro osoby
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dopravni infrastruktura neni projektem &ena.

f) VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENIJEHO OCHRANY

Projektova dokumentace je zpracovana tak, aby log nejvice eliminovany
negativni dinky stavby na Zivotni proisdi.
Pro nakladani s jednotlivymi odpady a pro jejlikvidaci pri vystavi® plati grisna
pravidla utena platnymi hygienickymi normami.
Realizace stavby ovlivni migrzivotni prostedi prasnosti, hlukem aresy. Pouzitim
stavebnich mechanisma udrzovanimgistoty vozidel hlavd pfi vyjezdu vozidel ze
stavenist, dodavatel maximatnsnizi gechodny negativni vliv stavby na své okaoli.

g) RESENI BEZBARIEROVEHO UZiVANI STAVBY

Neni grednmeétem projektové dokumentace opravy pultovyded.



Vramci arealu jsou vSak nyniriptupny bezbarier@v vSechny objekty pomoci
jednotlivych ramp a vytah Novy sjezd B zapadni strah hlavni budovy umozniipmy
bezbariérovy fistup do 1.PP.

h) RRUZKUMY, MERENI A JEJICH VYHODNOCENI, ZELENENI VYSLEDKU
DO PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nebyly predmétem projektové dokumentace opravy pultovydedt.

i) UDAJE O PODKLADECH O VYTYCENI STAVBY, GEODETICKY SYSTEM

Vzhledem k opra¥ stavajici budovy nebylo geodetické wgni stavby provéagho.

j) CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY

Vzhledem k rozsahu PD opravy pultovyctesh neni v tomto projektu nijakenéna.

k) VLIV STAVBY NA OKOLNIi POZEMKY A JEJICH OCHRANA

V prab¢hu stavby budou vznikat v jisté fainegativni vlivy na okoli,iedevsim co se
ty¢e hluku ze stavebniinnosti. S ohledem na blizkost objgkircenych pro bydleni bude
stavebniinnost provadna pouze v dennich hodinach. Budou dodrZzeny pokgdailadniho
nafizeni¢. 502/2000 Shb., o ochrarzdravi gred nepiznivymi (inky hluku a vibraci ve zmi
vl. Natizeni¢. 88/2004 Sh. Bude zohleghra hlukova z&? z mobilnich i stacionarnich zdtoj
hluku, technologie stavby, dopravni &wst a denni provoz.

RovreZz bude maximakh eliminovana prasnost ze staveldinosti — dle padeby
kropenim, pop zakrytim.

) ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Pri provadecich pracich musi byt dodrzeny vSechigdpisy a nézeni o bezpaosti
prace a ochranzdravi pracovnik na stavd — p‘edevsim aby byly ptmy podminky zakona
zakon¢. 363/2005 Sb..

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Prostorovou tuhost stavby ve svisléméamzajif’uji nosné zéné sény uloZzené na
zakladovych pasech. Vodorovnou tuhost objektu agji¥e vSech podlazich Zelezobetonove
monolitické stropy, pafipadt stropy keramické do valcovanych nosniRoto konstrukni
feSeni zabtauje Ziceni stavby jako celku i jejictasti.

VSechny rozhodujici nosné prvky domu jsou navrzemyrérové tak, aby z hlediska
deformaci vyhovovaly pozadaftk norem. Petvareni nedosahuje n&ipustnych hodnot.

VeSkeré konstrukce jsou navrzeny dle platnyiddpisi a norem. Jsou tedy schopné
pInit funkci po celou Zivotnost stavby a nedojdejkmu poskozeni.
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3. POZARNiI BEZPECNOST STAVBY

Pozarni bezgmost stavby se navrzenymi opravaniesh nenini.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

Projektova dokumentace je zpracovana tak, Bply co nejvice eliminovany
negativni dinky stavby na hygienu, ochranu zdravi a Zivotoispedi.

Nakladani s odpady Ehem vystavby.

Béhem stavby budou vznikat odpady &bhé stavebnéinnosti — izna stavebni su
zbytky stavebnich materigl obalovy material stavebnich hmot, odpadni a ofgaldevo.
Mohou se vyskytnout také v malém mnoZzstvi zbytkglaaich hmot z jejich instalace —
tepelna izolace apodiimatirani konstrukci, lepeni, dalé pklidu atp. se vyskytnou odpady
typu nadoby z koki z plasti s obsahem zg&teni, zngistené textilni materialy.

Trideéni odpad bude probihal jiZ # jejich vzniku na spalitelné ve spalayrdéle na
nespalitelné pro skladkovani na zabérpe skladce, materialy k recyklaci a na neb&zpe
odpady. ZneSkodmi téchto odpad ze stavebni vyroby bude zajivat dodavatelska
stavebni firma, ktera bude plnit povinnosivpdce odpail z prestavby budovy.

Stavebni sut budou odvazeny na skladku nebo k recyklaci. Pastal zneSkodmi
nebezpenych odpad bude smluva zajiS€na odborna firma opra¥na pro tutaiinnost.

Shromazd’ovani odpadi béhem vystavby

Odpady spalitelné budou shrorda¥any v kontejneru, ktery bude podle imdt
odvéazen stavebni firmou do spalovny.

Rovrez odpady nespalitelné budou po dobu vystavby shidmany v kontejneru,
ktery bude podle pteby odvazen na skladku odpad

Odpady z trvalého provozu

De%ové vody ze sech a zpewnych ploch budou odvedeny do de¢e kanalizace.
SplaSkové vody jsou zaésly ve stavajici trase do nové Sachty na kanalizaipojce.

Pti provozu budovy budou vznikat odpady komunalniyyout Jejich shromatovani
bude probihat v popelnicich. Likvidace a odvoz aipaude zajiovat odborna firma,
provadijici svoz komunalniho odpadu v této lokglistejré jako tidény odpad plasty, papir a
sklo.

Nebezpéné odpady — Zivky, textilie zn&istetné chemickymkiisticimi prostedky a
pouZzité zdravotni pééby budou skladovany zviaa odvazeny k likvidaci jako nebezimsy
odpad.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Manipulace s materidlem bude provda dle pracovnich postaptak, aby se
piedchazelo moznym Uram. Pracovnici jsou povinni ép praci pouZivat pedepsany
pracovni odv, obuv a ochranné pracovni pocky. Fred zahajenim provozu jsou povinni
seznamit se s pracovnitddem a provoznimiipdpisy. Na objekt nejsou kladeny zadné
mimoradné bezpmostni naroky na uzivani.



6. OCHRANA PROTI HLUKU

Objekt sphuje hlukové limity dané legislativou. Navrzené kimnkce odpovidaji
normovym pozadavkm index vzduchové nefmvucnosti min 54 dB.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Zateplenim obou pultovychisth (respektive stropu pod adivdvanou sechou ,I) a
dale zateplenimims se snizZi energeticka né&most budovy. Vzhledem k pafmu téchto ploch
k celému objemu nemocmi budovy nebude tato Uspora vyrazn&mito stavebnimi
opatenimi budou v8ak vyraZneliminovany znané lokélni problémy v navaznosti naéob
pultové stechy. Budou pedevsim feruSeny tepelné mosty a zamezeno kondenzaci vihkost
Celkové mikroklima v jednotlivych mistnostech paginito stechami bude émito
stavebnimi Upravami vyznamalepSeno.

8. RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Neni gednetem projektové dokumentace opravy pultovyded.

Vramci arealu jsou vSak nyniriptupny bezbariér@v vSechny objekty pomoci
jednotlivych ramp a vytah Do prostor 1.PP se neuvazuje se vstupem imobhilosob. Sjezd
pii zapadni strah budovy umo#uje pimy bezbariérovy fistup do 1.PP, ktery je rovh
zajisen spojovacim tunelem z DPS.

Zpevrené plochy, chodniky a parkowst jejich sklony, provedenifistupy a znéeni
vyhrazenych mist na parkovisti pro vozidla zdragqinstizenych osob jsou v souladu s vySe
citovanou vyhlaskou.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Provozem v buday se nezmni vliv na Zivotni prosedi ani podzemni zdroje
v lokalite.
- agresivita spodnich nebyla Zji¥ana — nebyla IG narazena hladina spodni vody
- seismicita, poddolovani — zemi neni seismickiwakani poddolované
- bezpénostni pasma — stavba se nenachazi v ochranndmzpgnostnim pasmu

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z charakteru stavby nevyplyva pebaieSeni Zadnych miniédnych pozadavk

11. INZENYRSKE OBJEKTY

Technickd infrastruktura daného UzemistAva beze zém — napojeni vody,
kanalizace, elektro a plynu je ze stavajicitipgjek.



