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- DEKPLAN 76 tl.1,5mm
- FILTEK 300
- EPS 70 S tl.30mm
- ZÁKLOP - PRKNA tl. 24mm
- KROKVE 100/140 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA - DODATEČNĚ ODVĚTRANÁ
- NOVÁ TEP.IZOL. - MINERÁLNÍ DESKY tl.200mm
- STÁVAJÍCÍ ČEDIČOVÁ VATA tl.100mm (ZŘEJMĚ SLEHLÁ)
- KERAMICKÉ HURDY DO VÁLC.NOSNÍKŮ
- SDK PODHLED, MOŽNÁ S TEP.IZOLACÍ 
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ŘEZ B - B; ŘEZ D - D  - nový stav 1:25 F-10.

VIII. 2011
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ARCH. ČÍSLO

IČO

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALA

Č. ZAKÁZKY

Ing. Petr Šafář
572 01 Polička

ÚČEL

OPRAVA PULTOVÝCH STŘECH BUDOVY
NEMOCNICE - AREÁL AZASS POLI ČKA

INVESTOR: SVAZEK OBCÍ AZASS POLIČKA

2011 - 27

1127

8 x A4

VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K 1.NP STARÉ ČÁSTI BUDOVY; 1.NP = 0,000
1.NP PŘÍSTAVBY = - 0,750
VÝŠKA TERÉNU = cca -1,400

ŘEZ D - D - nový stav

= ŘEZ "STŘECHY I." - nad 2.NP
(ODVĚTRÁVANÁ DVOUPLÁŠ ŤOVÁ STŘECHA)

M 1:25

okapnice 
z poplast.plechu

okapnice 
z poplast.plechu

OSB deska, tl.10mm
(v úrovni okap.háků)
na ni FILTEK 300,
DEKPLAN 76, tl.1,5mm

PŘÍVOD VZDUCHU
přes odvětrávací mřížku
(min.výška 50mm)

ODVOD VZDUCHU
přes větrací mřížku (min.výška 50mm)
- mřížka kryta okapnicí a žlabem

ODVĚTRÁVANÁ VZDUCH.VRSTVA
(min.tl.100mm)

nový dešťový svod
+ napojení svodu
ze střechy

vytažení fólie -min.150mm
(viz.DETAIL 1)

vytažení fólie 
- na zabedněnou stávající římsu

ŘEZ B - B - nový stav

= ŘEZ "STŘECHY I." - nad 2.NP
(ODVĚTRÁVANÁ DVOUPLÁŠ ŤOVÁ STŘECHA)

M 1:25


