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1. UCEL OBJEKTU

Néazev stavby . Oprava pultovychkesth budovy nemocnice
v aredlu AZASS P¢ka
Misto stavby . AZASS Pika
Stavebnirad . Polika
Charakter stavby . opravy
Investor . Svazek obci AZASS
572 01 Palka, Palackého nam. 160
Projektant . Ing. Petr Safa
Projektova a inZenyrska kandeldova 205, Potika
Autorizace: : CKAIT 0700330, pozemni stavby

Areal nemocnice je situovan v sevetasti mésta a &sne priléha k historické réstske
pamétkove z&h Stard nemoctini budova je i az ¢tyipodlazni objekt, ktery je soasti
celého komplexu budov v arealu AZASS Rkéi. Areal ma celkem 8 objaktpropojenych
mistni obsluznou komunikacigkteré z budov jsou v Urovni 1.PP propojeny spojavac
tunelem nebo v 1. a 2.NP spojovacirikiem.

Hlavni @rijezd do nemoc#iniho arealu je z ulice Eimova. Vedlejsi a zasobbvpazd
je ze severni strany z ulice Haskova.

Vlastnik nemovitosti se vzhledem ke Zngm zavadam rozhodl| pro opravu pultovych
strech nad starou nemo¢ni budovou a filehlou pistavbou.

Stavebnimi Upravami budou dety pouze pultové igchy na staré nemocni
budow a ilehlé pistavie. Uselem rekonstrukce je zajiti spravné hydroizotai a tepeli
izolagni funkce obou pultovych igch. Souasti odstraovani zavad vzniklych vigledku
nedostaténych izolaci je zatepleni podokapniiims, zvySeni atiky u &chy ,l1“, posun a
Uprava napojeni dédvych svod

2. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK CNiHO, DISPOZI CNiHO A
VYTVARNEHO RESENI A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU,
VCETNE RESENI PRISTUPU A UZiVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Objekt stavebnich Uprav se nachazi na Hornieddsti Poltky, na Uzemi mezi ulici
Eimovou a Havilkovou na stavebni a pozemkové parcésto 486/1 a 64/1 k.0. Poka. Z
vychodni strany filéha k arealu nemocnice kryty plavecky bazén abyzavod Hedva.

V uplynulych letech prodhla v rékterych objektech arealu nemocnice rekonstrukce
za Welem gebudovani komplexu pro vyuzititgrevSim jako LDN a Domovudhodd.
Lékarska pée pak aAstava zachovana ve fo&mambulanci ve staré nemoémi budow
v prvnim a druhém nadzemnim podlazi.

Budova nemocnice je situovana v ngiravazitém terénu jihovychodnim &ram.
Resené objekty, pultovéisthy nad starou nemoéni budovou a fistavbou, jsou umighy
Vv jizni ¢asti arealu nemocnice.

Hmotovym objemem, svymitglorysnymi a vySkovymi rozemy nebude satasny
stav budovy vyznaminzmenén. Stavebni Upravy se dotknou pouze pultovyébckt Tyto
opravy jsou vymezeny stavajicimagorysnymi rozmdry strech. Ridorysné rozrery budou
zachovany. Vyskay bude mirg nadzvednuta #&cha ,II“ — a to o jeji dodat®@ou tepelnou



izolaci (160mm). Stavajici plechova krytinatesth bude nahrazena $e@anou folii
z mekéeného PVC.

Vlastni koncepcdeSeni je dana rozfry stavajicich pultovych &ch. Navrhované
stavebni UpravyeSi kompletni rekonstrukci pultovychiesth staré nemoami budovy a
prilehlé pistavby.

Hlavni vstup do budovy nemocnice je z ynit¢asti arealu nemocnice, a to do hlavni
nemocnéni budovy. Stara nemocmi budova a fistavba jsou s hlavni nemo&ni budovou
propojeny ktkem. Stard nemoami budova i pistavba jsou v drovni 1.np i 2.np navzajem
praichozi. OB budovy maji zaroue samostatny bezbariérovy vstup, tyto vstupy jsou
orientovany ze severnéasti budov z arealu nemocnice. Z jihovychodni straatiléha
k budow pristavby pijezdova komunikace do arealu z ulice Eimova. Drujgezd do aredlu
je v severozapadwiasti z ulice Havlikova.

Stard nemoctini budova sfistavbou slouzicasténé jako |&ebna dlouhodab
nemocnych a dale se zde nacha#iteré ambulance. Suterén je v &asné dob vyuzivan
pievazrié jako skladové prostory, technické zazemi a Satagegtnand. V 1.NP jsou
ambulance, oddeni LDN, rehabiliténi oddtleni a hygienické zazemi pro nemocné a jejich
oSetovatele. Ostatni podlazi jsou obdobného vyuzitedWi®a podlazi na sebe navazuji a jsou
propojenatizkovym vytahem a schod&n.

3 RAIDORYSNE PLOCHY, ORIENTACE,

Cislo parcely ; 486/1
Katastralni dzemi ; Pcka
Pidorysné plocha &chy I : 55,94 M
Padorysna plocha &chy , 11 : 56,76 nf
Pidorysna plocha &ch I + 11 112,7 n?
Strecha ,I* — stecha nad 2.NP je situovana v jiztésti budovy, jeji sklon je 5%.

V prostoru pod ni se nachazi ordinace, katc8&C a chodba. Tatoistcha jefeSena jako
dvouplagova odetravana.

Strecha Il - stecha nad 3.NP je situovana v seveasti budovy, jeji sklon je 2,9%.
V prostoru pod ni se nachazi denni mistnost paciandvojlizkovy pokoj. Stecha bude
zachovana jako jednopkas/a.

4 TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENI OBJEKTU, JEHO ZD UVODNENI
VE VAZB E NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

4.1. BOURANI A PODCHYCOVANI KONSTRUKCI

Bourani ani podchycovani zadnych konstrukci nem@in@éano. Bude odstr&amo
pouze stavajici problematické oplechovani a poSkbzeesoudrzna fasada v mist
podokapnichims.



4.2. SVISLE KONSTRUKCE

U pultové stechy ,I“ bude vybudovan novy odtravaci dvoupiduchovy komin na
ktery bude no¥ napojeno odétrani WC z prostoru podisichou, do druhéhojmuchu potom
stavajici odwtrani chodby.

U pultové stechy ,II* bude nutné zvySeni atiky. Tato Uprava éymovedena pomoci
,suchého zdéni* — extrudovanym polystyrénovym profilem ukotvemydo stavajici atiky
zbavené oplechovani. (viz.det&iR)

4.3. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce jednotlivych podlazi staré nemiod budovy a fistavby jsou
monolitické Zelezobetonové, pod opravovanymi puitoivsttechami I a ,II“ jsou potom
keramickeé stropy do valcovanych noshikasahy do strap se neplanuji, pouze u prostupu
stavajiciho odstravani (ventilator od WC — podisthou ,I“) bude v rdmci opravy nutno
zajistit jeho napojeni na néwybudovany odstravaci komin.

4.4. UPRAVY POVRCHJ

Stavajici fimsy pod Zlaby opravovanych feth budou zbaveny nesoudrznych
porusenychtasti fasady, nasledrbudou tytoiimsy dodatén¢ zatepleny — polystyren EPS
F70 t.50mm a navazujici nadprazi oken — polysty@&$ tl.30mm s povrchovou Upravou
tenkovrstvou srkovou silikatovou omitkou v baéwstavajici fasady.

V souvislosti se zvySenim atiky ufethy I bude nutno jeji zastni ze
severovychodndasti - tenkovrstvou &tkovou silikatovou omitkou ve Zluté bargpohledova
C4st z terasy — v ndvaznosti na stavajie¢hist Z druhé strany budefgs atiku petaZzena
svaovana folie z mk¢eného PVC. (viz.detad.2).

U strechy ,II* je nutno opravit jihozdpadni rohiifghlé budovy. V tomto mistje
popraskana a opadana fasada. Nesoudfdsi budou odstrany, fasada bude zarovnana,
pies ni bude vytazena a kryci liStou zakema svéovana folie z nskéeného PVC.

4.5. TEPELNE IZOLACE

Ve skladlg dvouplagsove odétravané sechy I je navrzena tepenizolatni vrstva
z mineralnich desek celkové tlay 200mm uloZenychifimo na stavajici konstrukci stropu.
Prostupy touto vrstvou musi b¥adre tésné (od¥étrani WC). Na stavajici bedni na krokve
nosné konstrukce pultovéiasthy bude uloZzena dodat&é izolace z EPS tl.30mm, na ni
potom podkladni textilie FILTEK 300 a swwana folie z makéeného PVC DEKPLAN 76 tl.
1,5 mm mechanicky kotvena. U téteesthy je nutné zajistit dost&t@ velky privod i odvod
vzduchu do/z &trané vzduchové mezery (viz.vykres.dokumentace).

Ve skladk jednoplasové stechy I je navrzena tepedn izolani vrstva
z polystyrenovych desek EPS 100 S Stabil celkdoéstky 160mm. Tato izolace bude
uloZzena na parozabranu GLASTEK 40 SPECIAivarenou na stavajici vyrovnané betonové
mazanii, dodateén¢ opatené penetraci DEKPRIMER. Na tepelnou izolagjde podkladni
textilie FILTEK 300 a na ni folie z #kéeného PVC DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm mechanicky
kotvena.



Dale budou zateplen§fmsy pod okapy - — polystyren EPS F70 t.50mm aamajici
nadprazi oken — polystyren XPS tl.30mm.

4.6. TESARSKE KONSTRUKCE, ZASRESENI

Opravované pultové igchy se nachazeji nadsti staré nemoami budovy a nad
Casti ristavby. Tyto sechy vykazuji znéné zavady. Je pouzita Bsha krytina, sechy
(v¢.stropi) nejsou dostate¢ tepelrd izolovany, na tyto pultové igchy je zarowe svedeno
ponerné velké mnozstvi vody z vySe polozenyckesh. Deové svody jsou navic nevhagin
umisgny a napojovany. V zimnich obdobich toto vede k rzami Zlali i svodi. Rimsy pod
témito Zlaby vykazuji naruSeni — omitky jsoémito vlivy poruSeny a z velké&asti jiz
opadany.

Stavajici krytina naéthto pultovych sechéach je tviena falcovanym plechem
Lindab, jejich sklon je vSak na pouziti této krytiprilis maly (pouze 2,9% a 5%). Do
stteSniho souvrstvi pra¥dodobré zatéka. Stavajici plechova krytina bude odsgtan

StresSni krytina je navrZzena ze sgaané folie z iskéeného PVC DEKPLAN 76 tl.
1,5 mm mechanicky kotvena, s podkladem textilieTHK 300 a parozdbranou GLASTEK
40 SPECIAL.

Nosn& konstrukce igchy ,I* je tvorena dewenym krovem. Z dvodu zajisEni
dostatén¢ velkého otvoru pro ivod vzduchu do oditrdvané vzduchové vrstvy této
dvoupldgové stechy se uvazuje v méstohoto givodu vzduchu (&#imsy) doplnit stavajici
krokve o dewné nandtky. ZasteSeni by potom twda mirné zalomena $echa, krytinu ze
svaované folie z iék¢eného PVC Ize na takovouta'esthu bez problému pouZzit. Nutnost
pouziti €chto nandtka bude rozhodnuto v pbéhu realizace — dle skuteeho stavu skladby
stropu pod touto Btchou (vySkova navaznost) — po odkryitéshy.

4.7. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Opravované pultové igchy budou zbaveny stavajici falcované plechovéirkry
U sttech bude demontovano oplechovani atilknas po obvodu #tchy. Novy povrch gkch
bude tvdit svatovana félie z mkéeného PVC, tato folie bude vytaZzenarép atiku aimsy.

V souvislosti s touto swavanou félii budou zastoupeny nové kleisgé konstrukce — a to
vyztuzné a ukotovaci profily z poplastovaného plechu VIPLANYL (uetaily).

Stavajici okapy pultovych igich jsou v dobrém stavu, budou proto zachovany.
NavrZzena je jejich demontdz a po rekonstruki@cst, zgtna montédz s mensimi upravami. U
strechy ,II“ bude degovy svod posunut cca o 0,5 m (na zapad), bude svpdmo do
defové kanalizace, na tento svod bude nasleéloapojen svod z terasy. Naesthu ,II“ je
zaroves sveden de®vy svod z mansardovéisthy. Tento bude zachovan, pouze bude
zkracen, dle vysledné vySky opravené pultovécsty. U stechy ,I“ bude odvod de®vé
vody rovrez upraven. A to tak, Ze bude proveden posuticd&ho svodu v Urovni terasy — ze
zapadniho rohu buddggsazen na severni fasadu, dbambude potom napojen svod z pultové
strechy “I*. Upravené svody budou napojeny na stavagd’ovou kanalizaci.

4.8. VETRANI

Veétrani wtSiny mistnosti pod opravovanymi pultovymiesthami je zaji$ho pimé —
okny, pouze WC a chodba podesthou I. jsou oditrany ventilatorem do odwravaciho
kominu nad $esni rovinu.



4.9. INSTALACE

Vodorovné a svislé rozvody o&lvavaciho potrubi od ventilatoru na WC a z chodby
budou provedeny v UrovniisBniho souvrstvi z plastovych trubek.

4.10. POKYNY PRO PROVADENI

VSechny prace musi byt provedeny dle platnych nai&N.
DalSi podrobnosti jsou patrny z vykresasésti projektové dokumentace. Zpracovatel
PD si vyhrazuje pravo na projednani resp. odsoahladitich znen oproti PD.

4.11. BEZPENOST PRACE RI VYSTAVBE

Pti provadcich pracich musi byt dodrzeny vSechiigdpisy a ndzeni o bezpaosti
prace a ochrarzdravi pracovnik na stavh — zakor¢.. 363/2005 Sb.

5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVOR U

Stavebni konstrukce jsou navrzeny v souladu s yatpiedpisy a normami. Popis
skladeb jednotlivych obalovych konstrukci a tepemizolaci viz. vykresova dokumentace.

Ve skladlé dvoupldgové odetravané sechy I je navrZzena tepetnizolatni vrstva
z mineralnich desek celkové tlakg 200mm uloZenychifimo na parozabranu GLASTEK 40
SPECIAL, ktera je uloZzena na stavajici konstrukwmi. Prostupy touto parozabranou musi
byt radre utesneny (odwtrani WC). Na stavajici bedni na krokve nosné konstrukce pultové
sttechy bude uloZzena dodaté izolace z EPS tl.30mm, na ni potom podkladntiliex
FILTEK 300 a sviovana félie z mkéeného PVC DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm mechanicky
kotvena. U této sechy je nutné zajistit dost&te velky privod i odvod vzduchu do/zétrané
vzduchové mezery (viz.vykres.dokumentace).

Ve skladk jednoplasové stechy I je navrzena tepedn izolani vrstva
z polystyrenovych desek EPS 100 S Stabil celkdoéstky 160mm. Tato izolace bude
uloZzena na parozabranu GLASTEK 40 SPECIAL ulozenastavajici betonové maza#in
dodateén¢ opatené penetraci DEKPRIMER. Na tepelnou izolatijde podkladni textilie
FILTEK 300 a na ni folie z gk¢eného PVC DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm mechanicky kotvena.

Dale budou zateplenkimsy pod okapy - polystyren EPS F70 t.50mm a najieiz
nadprazi oken — polystyren XPS tl.30mm.

6 ZAISOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRS KO
GEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PR UZKUMU

ZaloZeni stavby v projektu neni deho.

7 VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANIi NA ZIVOTNi PROST REDIi A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH U CINK U

Projektova dokumentace je zpracovana tak, aby d&xylyejvice eliminovany negativni
Ucinky stavby na Zivotni prosdi.



Pro nakladani s jednotlivymi odpady a pro jejlikvidaci pri vystavi® plati grisna
pravidla utena platnymi hygienickymi normami.

Realizace stavby ovlivni migrzivotni prostedi prasnosti, hlukem aiesy. PouZzitim
stavebnich mechanisma udrzovanimgistoty vozidel hlava pri vyjezdu vozidel ze
stavenist, dodavatel maximatnsnizi grechodny negativni vliv stavby na své okoli.

V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje aninika nakaz. Uzemi neni nagms
zakzovano zn&sténim pevnymi ani plynnymi exhalacemi.

Z vySe uvedenych skuteosti vyplyva, Ze vigstavovaném objektu nebude jakakoliv
vyrobni ¢innost zasadhovliviujici Zivotni prostedi. Vlastni provoz nebude tudiZz negativn
ovliviiovat Zivotni prosedi.

8 DOPRAVNI RESENI

Hlavni @rijezd do nemoc#iniho arealu je z ulice Eimova. Vedlejsi a zasobbvpazd
je ze severni strany z ulice Haskova.

9 _OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPAT RENI

- agresivita spodnich nebyla Zj&ana
- seismicita, poddolovani — izemi neni seismickivakani poddolované
- bezpénostni pasma — stavba se nenachazi v ochranndmzp#&nostnim pasmu

10 DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Projektova dokumentace byla zpracovana potiysnych platnych norem, vyhlasek
a predpigi.

UPOZORNENI:

Specifikované materidly ve zpra¥ a rozpaftu jsou pouze orient&ni a uréuji navrzeny
standard a kvalitu provadénych praci.



