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A. PRUVODNIi ZPRAVA

a) IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev stavby . Oprava pultovychesth budovy nemocnice
v arealu AZASS Pcka

Misto stavby . AZASS Paka
Stavebni iad . Polika

Charakter stavby . stavebni Gpravy
Investor . Svazek obci AZASS

572 01 Palka, Palackého nam. 160

Generdlni projektant . Ing. Petr Safa
Projektova a inZenyrska kandellova 205, Potika
Autorizace: : CKAIT 0700330, pozemni stavby

b) UDAJE O STAVEBNIM POZEMKU NA DANEM UZEMi

Aredl nemocnice je situovan v sevetasti ntsta a &sre priléhd k historické réstské
pamatkove z&h Hlavni nemocrini budova je fipodlazni objekt, ktery je soasti celého
komplexu budov v arealu AZASS P&da. Areal ma celkem 8 objektpropojenych mistni
obsluznou komunikaci,ékteré z budov jsou v Urovni 1.PP propojeny spojawatunelem
nebo v 1. a 2.NP spojovacintkem.

Hlavni @rijezd do nemociiniho arealu je z ulice Eimova. VedlejSi a zasobbvpezd
je ze severni strany z ulice Halova.

Budova staré nemogfmi budovy ma \astictyii nadzemni a jedno podzemni podlazi.
Budova je zaloZzena na zékladovych paseéasti z prostého betonu proloZzeného kamenem.
Zdivo 1. PP je skladané z kamene na vapennou mdddzemni nosné zdivo je z plnych
palenych cihel 300 az 900 mm. Stropni konstrukcmgédivych podlazi jsou monolitické
Zelezobetonové, pod opravovanymi pultovynieshami ,I“ a ,II* jsou potom keramické
stropy do valcovanych nostiik

c) _PROVEDENE PRIZKUMY A NAPOJENI NA INFRASTRUKTURU

V objektu se neprové@ty zadné pizkumy.

K dispozici projektantm byly nasledujici informace:

- realiza&ni dokumentace stavby ,Oprava a rekonstrukce si@amocnéni budovy*
z roku 2001, vypracované firmou BKN s.r.o0. Vysokgtty]

- zamgteni sodasného stavu objektu v navaznosti na opravovanevgustechy — v
rozsahu 3.NP, 4.NP ze srpna 2011.

- prohlidka staveni§tprojektanty na mistv¢. konzultaci s investorem

- normy, vyhlasky aifslusné zakony
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Hlavni @rijezd do nemoc#iniho arealu je z ulice Eimova. Vedlejsi a zasobbvpazd
je ze severni strany z ulice Haskova.

Technickd infrastruktura daného UzemistAva beze zém — napojeni vody,
kanalizace, elektro a plynu je ze stavajicitipgek.

d) INFORMACE O SPLNENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGAN U

V navaznosti na Uustni konzultd vyjadeni Hygienické stanice, Ha&ského
zachranného sboru byly jednotlivé poZzadavkiedeni zapracovany do dokumentace pro
ohlaSeni stavby.

e) INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Stavba je navrZzena v souladu s platnymi normaravetinim zakonend. 183/2006
Sh. s provéagcimi predpisy a vyhladSkod. 268 a 269/2009 Sh. o technickych poZadavcich na
stavbu a obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

f) UDAJE O SPLNENI PODMINEK UZEMNIHO POP_R. REGULACNIHO PLANU

Stavebg upravovany objekt nemocmii budovy je umigh v souladu se schvalenym
Uzemnim planem asta Polgky.

g) _MECNE A CASOVE VAZBY NA SOUVISEJICi A PODMI NUJICI STAVBY

Navrhovana stavba nevyzadi@Seni souvisejicich a podimjicich investic. Stavajici
budova je kapacithdostatén¢ dimenzovana ve vaZma vrgjSi napojovaci inzenyrske &it

h) PREDPOKLADANA LH UTA VYSTAVBY

Zahajeni stavby ser@dpoklada v navaznosti na zajist finantniho kryti na stavebni
opravy stech a vyhodnoceni vg¢tovéhotizeni na dodavatele stavby, v druhé polévivku
2011.

Zahajeni stavby 09/2011
Dokorteni stavby 11/201

i) STATISTICKE UDAJE

Cislo parcely ; 486/1
Katastralni tzemi : Paka
Piadorysné plocha &chy 1 : 55,94 m
Padorysna plocha &chy , |1 : 56,76 nf
Piadorysna plocha &ch ,I“ + 1 112,7 n?



