‘ VYMENA STAVAJICI VODOMERNE SESTAVY , NAPOJENI NA VNITRNI VODOVOD
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VYPIS MATERIALU
NAZEV [ POCET | M.
POTRUBI e
PVC Mondial D90/2.8 3350 | bm ev stavby:
ondi | | REKONSTRUKCE VODOVODNI PRIPOJKY
TVAROVKY "EIMOVA ULICE - STARA NEMOCNICNI BUDOVA"
DVOUPRIRUBOWY KUS FF—KUS DN80 — dI. 100mm 2 ks Misto stavby:
DVOUPRIRUBOWY KUS FF—KUS DN80 — dI. 400mm 2 ks k.. Politka, p.8. 6411, 5011/, p.S.st. 486/
PRIRUBA JIST. 0400 "2000” TV. LIT., D90/DN8O 2 ks Stavebnik: Svazek obel AZASS, Palackého ném. 1 Politia
K90 8535 "2000” DI0 PNT6 4 ks 0,201
Pozn.: / - ) ) o ) ) / / ) , ) Generani projektant:  APOLO CZ 8.1.0., Tyrova 155, 572 01 Polilka APOLD €2 Autoriza&ni razitko:
1. NAPOJENI NA STAVAJICI VEREJNY VODOVODNI RAD (LT DN250) VGETNE UZAVIRACIHO SOUPATKA DN8O , TELESKOPICKE ARMATURY Frr———— v ron
ZEMNI SOUPRAVY A ULICNIHO POKLOPU BUDE ZACHOVANO. V PRIPADE, /E BEHEM STAVEBNICH PRACI BUDE ZJISTENO, SOUPATKO PRIRUBOVE DN8O 1 ks HIP: Ing. Martin Koziiiek 0 5742231::5::;“
ZE SE STAVAJICI NAPOJENI NACHAZI v HAVARINIM STAVU BUDE \YMENENO ZA NOVE. o v UZAVIRACI KLAPKA MEZIPRIRUBOVA DNBO W ks Projetant Ludtk Nediia apolo | *sasbc
2. POTRUBI NOVE VODOVODNI PRIPOJKY BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI UZAVIRACI SOUPATKO POMOCI PRIRUBY JIST. 0400 MEZIPRIRUBOVA PRUZINOVA ZPETNA KLAPKA DNBO W ks T — www.apolocz.cz
2000 V. LIT,, DIO/DN8O PN10 , . - FILTR PRIRUBOVY DN8O 1 ks p— Parig Nt 3w |G posw
3. STAVAJICI VODOMER BUDE POUZE REPASOVAN A ZPETNE OSAZEN NA POVODNI MISTO o e P Polta r—— ® —— w20
4. PROSTUP POTRUBI ZDENOU KONSTRUKCI BUDE TESNEN POMOCI TESNICIHO KROUZKU MASTER—RING A TESNICIHO _ _
) PN SADA — (MATKY, PODLOZKY, SROUBY PRO SPOJ DNB8O+TESNENI) 11 ks Shpeh Px DOKUMENTACE PRO UZEMNI SOUHLAS
PROVAZCE (popt. MONTAZNI PENY) ! - : = o ——r
5. STAVAJICI VODOVODNI PRIPOJKA (LT DN8O) BUDE PO PROVEDENI NOVE VODOVODNI PRIPOJKY ODSTAVENA Z PROVOZU VODIC CYKY 2*Cu 4mm : bm
6. PROVEDE SE NAPOJENI NA STAVAJICI PRIRUBU FOLIE VYSTRAZNA 0,80 bm D2-01 VODOVODNI PRIPOJKA D2-01.03
: CHRANICKA PROSTUPU Pe D160/6,2 0,50 bm
TESNENI PROSTUPU (TESNICI PROVAZEC, TES. KROUZEK MASTER RING) | 1 ks Obesh piichy: M
BETONOWY KOTEVNI BLOK 0,3%0,3%0.2 4 ks
KLADECSKE SCHEMA =l=




