PRILOHA C. 1
k vyzvé k podani nabidky na plnéni zakazky

.Digitalizace rentgenového pracovisté Poli¢ské nemocnice"

Minimalni technické parametry

Nové, plné funkéni a Uplné feSeni digitalizace RDG oddéleni se zajisténim dostupnosti snimkd pro
vSechna klinickd pracovisté v rdmci nemocni¢niho informacniho systému véetné moznosti prace mimo
lokaIni sit’, napf. pomoci pfistupu pfes VPN a s moznosti exportu a importu obrazové dokumentace,
resp. pripadnych popisti snimka.

CR systém

Cteci zafizeni pro CR kazety a ovlddaci konzole pro zadavani Udajd pacientd a kontrolu snimké
pred odeslanim do PACSu.

Kapacita min. 50 kazet formatu 35 x 43 ¢cm za hodinu

Samostatné umisténi ¢teciho zafizeni a ovladaci konzole

MoZnost pracovat s vyuzitim bar kédu

Podpora format( kazet 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43cm

Uprava snimkd pred odeslanim — denzita, kontrast, vloZeni prednastavenych znacek nebo
volné psaného textu, prevraceni a otaceni snimku.

Moznost nastaveni vlastnich anatomickych programl na uZivatelské Urovni

Evidence poctu exposic na kazdou kazetu

Automatické odesilani snimkd pfi vySetfeni na vice stanic soucasné (server, zalozni server,
diagnosticka stanice )

Moznost pridani snimk{ do odeslaného vysetteni uloZzeného na PACS serveru

Moznost preruseni a obnoveni vySetreni

Moznost filtrovani seznamu vysetteni podle jména a rodného Cisla

Ovladani pomoci dotykové obrazovky s UhlopFickou 15%, standardni PC klavesnice a optické
mysSi

Podpora DICOM protokolu (verze 3 nebo vyssi) — Store, Modality Worklist

UPS umoznujici dokonceni vysetfeni pfi vypadku proudu

Pozadovany pocet kazet: 35x43 - 2x, 24x30 - 2 x, 18x24 - 2x

PACS server

Hardware

server v konfiguraci pro rychlé a bezkonfliktni zpracovani dat, min. Intel 3 GHz, 2 GB RAM,
zrcadlené disky pro operacni systém a aplikaci PACS serveru véetné databaze

diskové pole RAID-5 s kapacitou odpovidajici 5ti letdm provozu naseho pracovisté (pfi cca
40000 expozicich ro¢né)

UPS, ventilace, kabeldZ a dalsi pfislusenstvi pro plné zprovoznéni systému

Monitor a klavesnice

Aplikace PACS serveru

UloZeni dat z CR zafizeni s moznosti napojeni dalsich modalit; ulozeni snimkd oddélené od
demografickych Udajd pacienta

OkamtZité zpfistupnéni dat opravnénym uzivatellm

Moznost automatického mazani dat z diskového pole podle stafi dat nebo pfi zaplnéni
diskového pole, s ponechanim komprimovanych dat na diskovém poli

Moznost pozdé&jsiho pripojeni dalSich diskovych jednotek pro rozsifeni on-line prostoru
Automatické preposilani dat na urcené stanice podle nastavenych podminek (auto-routing)
Management uzivatel a uzivatelskych skupin s pridélovanim prav jednotlivym skupinam nebo
uzivatel@m; jednotlivi uZivatelé budou mit pfistup ke snimklm na zakladé uréeného DICOM



atributu (napf. oddéleni pozadujici rtg vySetfeni); pfistupova prava jsou vazana na login a
heslo, nikoliv na IP adresu pocitace
UZivatelské profily - systém umoznuje jednotlivym uZivateldm nastavit profil (pfizplisobeni
uzivatelského rozhrani, prava k jednotlivym funkcim); profily jsou uloZeny centralné a aktivuji
se automaticky prihlaSeni uzivatele na kterékoliv stanici; Ize je editovat centralné
Moznost podrobného logovani ¢innosti systému i ¢innosti jednotlivych uzivatell
Archivace dat - moznost vytvaret automaticky DVD média ze vSech vySetteni; jednotlivym
médiim bude pridélovat jednoznacna cisla, ktera budou uchovana v databazi i pfi po odmazani
dat
Propojeni s NIS systémem
o moznost propojeni s NIS systémem na urovni vybéru ze seznamu pacientd NIS se
zaznamem RTG vySetfeni a moznosti spusténi prohlizee s predanim identifikace
lékafe a pacienta pro prenos zadanky, nalezu a pripadné integraci s aplikaci NIS
systému
o automatické spusténi PACS prohlizece s NIS aplikace véetné predani loginu a hesla
s otevienim pozadovaného vysetreni (popiste)
Funkce Modality Worklist — PACS moZnost macteni nalist z NIS seznam pacientl s
rozepsanym zaznamem na RTG (se zapsanou zadankou a nedokonéenym popisem, pfipadné
jej vytridit podle druhu pozadovaného vysetteni (RTG, SONO apod.).
Realizace napf. pomoci webové sluzby nebo SQL dotazu pres ODBC/IDBC do NIS.
PACS musi umoznit bezpecné odeslani dat do vzdaleného PACS systému v DICOM formatu
PACS musi umoznit prijem dat zaslanych vzdalenym PACS systémem v DICOM formatu

Diagnosticka stanice a diagnosticky prohlizec

Hardware

pracovni stanice pro rychlé zobrazeni CR snimkd véetné UPS

1 specialni lékaisky Cernobily monitor s rozliSenim 3 MP, 10ti bitova gamma tabulka, pomér
kontrastu 700:1, svitivost min, 700 Cd/m?2

1 LCD monitor s Uhlopfickou min. 17" pro NIS

Hard-disk min. 1,5 TB zrcadleny

Software

Autentifikace uZivatele pomoci loginu a hesla

Moznost rychlého vybéru pozadovanych snimkd — vyhledani konkrétniho pacienta lokalné i na
serveru podle rodného Cisla nebo jména, moznost prednastaveni vlastnich filtrli, moznost
rychlého vyhledani vSech dat oznaceného pacienta

Moznost rychlého vyhledani predchozich snimk{ aktualné zobrazeného pacienta

Seznam vysetfeni musi obsahovat informaci o dostupnosti dat na PACS serveru (on-line, off-
line), resp. informaci o tom, Ze on-line data jsou komprimovana

Zobrazeni nahledd snimkd

Funkce pro Upravy snimkl — Window/Level, zoom, lupa, zoom pouze oblasti zajmu (ROI),
prevraceni a rotace snimkd, obrazové filtry, smycka s volitelnou rychlosti

Méfeni vzdalenosti, hld, obsahu vymezené oblasti

Moznost vkladani viastnich textl a znacek do snimku

Softwarové clony — eliptické, pravouhlé, mnohouhelnik

Vlozené objekty méfeni, znacky a nastaveni clon musi byt mozné ulozit na serveru a volitelné
zobrazit na ostatnich prohlizecich

Moznost oznaceni klicovych snimk{ — software musi umoznit oznacit jednotlivé snimky jako
klicové (ddleZité) a toto oznaceni uloZit v rdmci serveru; pfi zobrazeni snimkd na klinickych
stanicich musi byt mozné filtrovat data na ,pouze klicové snimky" nebo ,vSechny snimky".
Prohlizeci protokoly - software musi umoznit prednastavit zplisob zobrazeni jednotlivych sérii a
snimkd podle modalit a typu vysetfeni - s volbou umisténi sérii a snimkd v jednotlivych
oknech, aktivni okno (Window/Level), automatické nahrani predchozich dat téhoZ pacienta
Export dat — statické snimky do formatu BMP, JPEG

Viytvoreni pacientského CD nebo DVD vcetné prohlizece

Tisk na WINDOWS tiskarnu a DICOM tiskarnu



« Moznost spusténi a prace s NIS klientem (popis snimkd do NIS) nebo moznost exportu popist
z PACS do NIS.

Klinicky prohliZec - software (neomezena licence)

Klinicky prohlize¢ musi umoznovat soucasny pfistup neomezenému poctu uzivatelti.
Autentifikace uzivatele pomoci loginu a hesla

Klinicky prohlize¢ musi obsahovat stejné funkce pro praci s obrazem jako diagnosticky
prohlizec.

Podpora DICOM protokolu (verze 3 nebo vyssi)

Moznost pfipojeni modalit
Pozadujeme systém do kterého bude mozné pfipojit v DICOM SONO, endoskop, pfip.
pojizdny skiaskopicky nebo skiagraficky pfistroj prostfednictvim WiFi.

WEB prohliZe¢c neomezena licence (pouze software)

WEB prohlize¢ musi umoziiovat soucasny pristup neomezenému poctu externich uzivateldl pomoci
béznych internetovych prohlizecd.
»  Pfihlaseni pomoci loginu a hesla
»  Moznost automatického spusténi z jiné aplikace s vyhledanim a zobrazenim dat konkrétniho
pacienta.
« Nastroje pro rychly vybér poZadovanych snimk{ — vyhledani konkrétniho pacienta v ramci
PACS systému
«  Zobrazeni nahledl snimkd
» Zména okna (Window/Level)
«  ZvétSeni snimku

Archivacéni stanice / zalozni Glozisté
Zrcadlena data (vCetné popisu zplsobu zalohovani)

Propojeni s NIS
Cestné prohlaseni o moznosti vzajemné komunikace mezi stavajicim NIS a PACS pfi predani dat
pacienta.
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